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Erste Schritte im Umgang mit dem Schichtbuch

Schritt 1. Starten des Programms

Icon des Schichtbuchs zu finden.

RL-Schichtbuch v1.3

Sollte das Programm bereits gestartet sein,
so ist es vielleicht minimiert und somit auf
dem Bildschirm nicht sichtbar. Durch einen
Klick auf das Programm in der Statusleiste,
am unteren Rand des Bildschirms, kann
das Programm wieder weiterverwendet
werden.

Schritt 2: Auswahl der Gruppe

B RL-Schichtbuch ¥1.3 {unlizensierte Demoversion)

=10lx]

Auf dem Desktop der Windows-Oberflache ist in der Regel das Programm-

Durch Doppelklick auf das Bild wird das Programm gestartet.

@ Die Arwendung izt schon gestartet,

Alle verfugbaren Gruppen,
maximal jedoch 8, werden auf
dem Startbild dargestelit.

. RL-Schichtbuch V1.3
Das elekiranische Schichtbuch
’hr F,rmen’ogo ag elektiorische Schichibuct
EW1
Elektrowerkstatt e
Bestelngen | (0) Arlagenkarten Natiz | Frhschicht
oifens Aubeiten | (0] Dokumentation e | S

Bersitschaft | Nachtschicht

D abum
’V << 03.09.04 53 aktuglles Datum

Wahlen sie ihre Gruppe durch
einen Klick auf den jeweiligen
Button aus.

Anmeldung

Elektriker
Schlosser

Auswertung

Schichtbuch beenden

Nach erfolgreicher Anmeldung
sollten alle Namen der Personen
erscheinen, die der Abteilung,
bzw. Gruppe angehoren.
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Schritt 3: Auswahl der Autoren

g;g'::_RL—Schichthuch ¥1.3 {unlizensierte Demoversion) { Elektriker ) o ] e |
. RL-Schichtbuch V1.3
’h r F,rm en’ogo Das elekironische Schichtbuch
: |@ Abmelden |
Schicht
Elektrowerkstatt o
Bestelungen | (L8] Anlagenkarten | Hatiz | Fridhschicht |
offene Arbaiten I 13 D okumentation I Tagschicht | Spétschicht |
<< I 03.09.04 »r | i aktuelles Datum |
‘ 1-30 | Q gewahlte Autoren : - keine - ‘ Owvon 5 ‘
Hiller | M ayer | Schmitt waltmann Krauter | =
Sperber | Jurik, |
Azubi | =
Buswertung | Lesen | Schichtbuch beenden |

Nachdem die Namen der jeweiligen Gruppe erschienen sind, kann sich nun ein Werker
anmelden. Dies kann er auf verschiedene Weisen tun. Er driickt auf den Button mit seinem
Namen und es erscheint eine Passwortabfrage.

— Pagsworteingabe - Benutzer: Friedel

Bitte geben Sie ihr Fazswart gin:

Pazswort ndem | Abbrechen |

— Passwort dndern

altes Pasawoart : |
neues Pasawort ; |
neues Pazswort [widh] @ |

ak. | Abbrachen |

Er wird aufgefordert sein Passwort einzutippen.

Es gibt ein Passwort, dal3 vom Administrator des
Schichtbuchs angelegt wird. Dieses Passwort
funktioniert immer und kann vom Werker nicht
geandert werden.

Zum Anderen kann der Werker sich ein eigenes
Passwort anlegen.

Wird das Passwort richtig eingegeben erscheint
sein Name griin unterlegt.

Erst jetzt kann der Werker einen Eintrag
vornehmen.
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Schritt 4: Erstellen eines Eintrags

B RL-Schichtbuch ¥1.3 {unlizensierte Demoversion) { Elektriker } I ] |
. RL-Schichtbuch V1.3
’hr F'rm en’ogo Das elektionische Schichibuch
% Abmelden |
EW1
Schichl
Elektrowerkstatt e
Bestellungen | (1] Anlagenkarten Hatiz | Fiuhschicht |
olfene Arbeiten_| (2] Dokumentalion T agschicht | Spatschicht |
Cetil Bereitschaft | Machtschicht |
a8 03.09.04 »h aktuelles Datum
‘ 1-30 | € gewahlte Autoren = Krauter, Juik ‘ 2von 5 ‘
Muiller | Maper | Schultze | Schmitt | ‘wlaltmann FKrauter | =
Sperber | :
Azubi =
Auswertung Lesen Schichtbuch beenden

Will man eine Notiz
eintragen, d.h. zum Beispiel

12.12.03 Friihschicht

BiRL-schichtbuch ¥1.3 - Dateneingabe  Benutzer: Krauter,Jurik,Azubi x|

Es kdnnen maximal 5 Autoren
ausgewahlt werden. Nur der erste
Autor muf? sich mit Passwort
anmelden.

Nun sind alle Aktionen
freigegeben. Es kann ein Eintrag
vorgenommen werden, in der
Auswertung nach Stérungen
gesucht, oder das Bestellbuch
genutzt werden.

Sollte nicht das aktuelle Datum
eingestellt sein, kommt bei der
Auswahl der Schicht eine
Fehlermeldung.

Offene Aibeiten

Auswahl der Hall

eine Nachricht an einen

Halle 2 Halle 3

Wersandgebuds:

oder alle Mitarbeiter, so
kann die Auswahl der Hallen
und Anlagen entfallen.

Im Folgenden wird nach den

"Fehlem.

Hallen gefragt, sofern diese
in der Gruppe benutzt
werden.

I NOTIZ |

Kostenstelle
| <
Arbeitszeit
000 <

Maoglicherweise wird in der
gewahlten Gruppe keine,
oder nur eine Halle benutzt,
dann gelangt man sofort in
die Anlagenauswabhl.

Neuer Eintrag

Ubernahme

E|

L]
@ Eintriige
Zuriick ins Startmenii
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%RL-Schi(htbuch ¥1.3 - Dateneingabe Benutzer: Krauter,Jurik,Azubi 1 ﬂ
12.12.03 Friihschicht Halle 1 Bl drkelizn Dle Anlagen’ dle |n der Je_
f i weiligen Halle definiert worden
Anlage 1 Anlage 2

sind, werden nun angezeigt.

Bei Hallen, die mehr als 28
Anlagen beinhalten wird die
Halle geteilt, d.h. es gibt in der

"Fehlarnrt

| Hallenauswahl 2 mal die

INOTIZ |

|'Kostenslelle—‘

gleiche Halle. Dies hat nur den

Arbeitszeit
0.00

optischen Aspekt als Hinter-
grund, damit die Ubersichtlich-
keit nicht verloren geht.

Ubernahme

Neuer Eintrag

=
Die Anlagenkostenstelle wird
- automatisch nach der Auswahl
@ Einuage | angezeigt.

Zuriick ins Startmenii

Durch driicken auf den Knopf
neben der angezeigten

%RL-Schichtbuch ¥1.3 - Dateneingabe Benutzer: Krauter,Jurik,Azubi

= Kostenstelle kann allerdings

12.12.03 Friihschicht Halle1 Anlage1 Entnahmegerat Olfene Arbsiten auch eine selbst gewéhﬂe
el s Nummer eingegeben werden.
Maschine Zufiihrband Entnahmegerat Kiihlsystem Beleuchtung
Wird die Auswahl eines
Fehlerortes verlangt, so ist
dieser auszuwahlen um in das
Eingabefeld fir den Stérungs-
"Fehlsrurt Gretter elektr. | _ Grefermech | _ AchsedMotor | Progamm | Sonstiges | | grund Und dessen Behebung
‘ Stﬁrgrund]Behebung | Stillstandszeit/Benachrichtigung |—Kc. 1 H5412[| ﬂ ‘ Zu gelangen

A warlung W~ ¥l-kassnahme
T [ Bite nachsshen M [T Monteurseinzatz

Ende [ 12122003 121500 [E]
YA |Maschinenbediener -

B3 Anlage steht !

Beginn | 12122003 09:35:00 _I ‘

X I unerlzdigt
Q) B IR

Arbeitszeit
267 <]
Fehlercode :

Es wird auch eine Mdglichkeit

IDD - keine Angabe

geboten um die Benach-

Motor Achse 4 defekt. Wicklung
gewechselt.

Ubernahme

Neuer Eintrag / Reset (F5)

urchgemessen -> WicklungsschluB. Ersatzmotor aus Lager geholt und

D Fintrage

Zuriick ins Startmenii

Lo o]

richtigungszeit anzugeben. Es
handelt sich dabei um kein

= Pflichtfeld, sondern dient rein
der Dokumentation.

Mit diesen 6 Anwahlen kann der
Eintrag besonders gekennzeichnet
werden, damit beim Lesen des
Schichtbuchs die nachfolgende
Schicht, oder aber die Vorgesetzten
sofort die Wichtigkeit erkennen
kdnnen.

A wartung M Yiltazznahme
T [T Bitte nachsehen M [~ Monteurseinsatz

X [ uneredigt
Fi[ Anlage steht! (0) Mi»ml




Erste Schritte im Umgang mit dem Schichtbuch

| Stérgrund / Behebung |

A wartung M I wi-tassnahme
T [T Bitte nachsehen M [ Monteurseinsatz
¥ [T unerledigt

Stillstandszeit/Benachrichtigung

Beginn l— il
Ende l— =]

¥ I

¥

Kostenstells
’7 54120 il ‘

Arbeitszeit
0.00 il
Fehlercode :

B3 Arlage steht! (07 b 3»@' IDD - keine Angabe j
Motor Achse 4 defekt. Wicklingen durchgemessen -» Wicklungsschlub. Ersatzmotor aus Lager geholt und ;I
gewechszelt,

iz D Eintrage |

Ney rEirlhag-’ResettFS]l

/

@ AR \
x

Mit dieser Funktion ist es moglich

einen Eintrag auch an andere

Gruppen, bzw. in andere verfligbare

Schichtbiicher einzutragen.
Sehr hilfreich um evtl. auf

gruppentbergreifend auf Mangel

hinzuweisen.

Ubernahme

Zuriick ins Startmenii

Eintrag wird in ausgewihlite Schichtbilcher zusatzlich eingetragen

techaniker

Abbruch

00 - yrgabe
1071 - Bedienungstehler
- Werschmutzung

- konztruktiver Mangel
- Maschinenumbau

Bei Betétigen des Ubernahme-Knopfes wird
automatisch noch die Zeit abgefragt, die die
Werker fur diese Arbeit benétigten. Die
Eingabe muf} zwingend getatigt werden.

B4RL-Schichtbuch ¥1.3 - Zeiteingabe

“wigviel Zeit wrde fiir den Einsatz aufgewendet 2

| 1,25

ok |

Abbrechen

Mit der Auswahl eines vorgegebenen
Fehlercodes kann der Eintrag, bzw. die
erledigte Arbeit noch genauer spezifiziert
werden, bzw. anschlieRend ausgewertet
werden.

Somit ware die erste Hirde genommen. Der erste Eintrag ist geschrieben. Nun kann
entweder direkt mit den gleichen Autoren ein neuer Eintrag geschrieben werden, oder aber
es muld im Startbild eine neue Autorenwahl getroffen werden.
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Zuriick ins Startmenii

[~
/
] D Eintrige |

Im Tabellenreiter ,Eintrag"
sieht man den jeweiligen
Eintrag in voller Textlange.

Es steht noch die Méglichkeit zur Verfigung
sofort einen Blick auf alle Arbeiten in der
gewahlten Schicht zu werfen.

Dies ist besonders hilfreich um evtl. noch
fehlende Eintrédge zu bemerken, oder aber um
zu sehen ob ein Kollege bereits den Eintrag
getatigt hat.

gg;;_RL—Schichthuch ¥1.3 - Eintrage der aktuellen Schicht y x|
12.12.08 Fruhschicht
Halle | Anlage | Anlagentei | Fehlerart | Zeit | Giund
Halle 1 Anlage 1 Entnahmegerat  Achse/Motar 267 Mator Achse 4 defekt. Wicklungen durchgemessen
« | i
Anzahl der Eintrage: 1 Editieren Gezamte Zeit: 2 67 Stunden
Einirag | Autoreninfol
Halle 1 Anlage 1 Entnahmegerat [Achse/Motor]
Motor Achse 4 defekt. “Wicklungen durchgemessen -» “Wicklungsschlul. Ersatzmotor aus Lager
geholt und gewechselt
Autoren; Krauter, Jurlk, Azubi
Zei: 267 T
Zuriick i

Eintrag

Unter Autoreninfo werden die
Gesamtstunden der Autoren

Mame | Eintrége | Zeit |
Krauter 2 5

Jurik 1 45

Azubi 1 45

addiert. Somit kdnnen auch
Fehlstunden vom Werker selbst
erkannt werden und eine vielleicht
vergessene Tatigkeit kann noch
nachgetragen werden.
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Schritt 5: Lesen der Eintrage

gy::;:_RL—Schichthuch ¥1.3 - Eintrdge lesen g x|

— aktuellste Eintrag
Anzeigen der Eintrage der letzten 2 Tage
|| Daturn | Schicht | Halle | Anlage | Anlagenteil | Fehlerart | Grund
4 12122003  Frihschicht  Halle 1 Anlage 1 Entnahmeg...  Achse/Mo..  Motor Achse 4 defekt. “Wicklungen durchgemessen -» 'wicklungssch
¥ 12122003 Fiihschicht Halle 2 Anlage 3 Zufiihrband Kette an Zufiibrband schwergangig -» Motorschutz hatte ausgelost. b
1| | i
Eintrige I ungelesene I Worgemerkte Matizen I 10 | il | | Pl | Alle | Anz Datensatze |2

21
» ) 5y Aktualis.
12.12.2003 Storgrund / Behebung __Loschen_| ¥ Bitte nachsehen
Friihschicht [Halle 2 - Anlage 3 Zufiihrband ! “!l =i |
Autar] : Krauter |Kelle an Zufihrband sct angig -> Mot hutz hatte ausgeldst. MuB in ;I
Zeit: 0,5 achster Zeit unbedingt t werden. [Machricht an: Schlosser)

F.zode: 00
E
6 Beginn: 1245
Ende: 1315 benachrichtigh von : Maschinenbediener letzte Aktualisierung : 12122003 21:40:18 Zurlick

Aus dem Startbild des Programms kommt man direkt in den Lesenmodus des Schichtbuchs.
Die Eintrage der letzten beiden Tage werden direkt beim Start angezeigt. Méchte man mehr
sehen, so kann man den Zeitraum um jeweils 1 oder aber um 10 Tage vergrof3ern, was
allerdings auch eine hohere Wartezeit nach sich zieht um die Datenbank zu durchsuchen.

Ebenso wird in der oberen Liste nur ein Kurztberblick gewahrt. Durch Anwahl der
jeweiligen Zeile kann der komplette Eintrag im unteren Fenster genauer gelesen werden.

=10=]

Eintrégel ungelesenel ‘-Iu:urgemerktel M otizen | _1|:|| _-|| +-|| +-||:|| .-’-'-.uswahll Alle |
\ Andern des Je nach Anwahl wird

Alle Eintrage

werden Nur ,gemerkte* Zeitraums fur die dgr entsprechende
angezeigt auflisten Suche Zeitraum durchsucht,
oder es werden alle

Es werden nur Es werden nur Eintrage der Daten-

neue ,ungelesene” Notizen gesucht bank ausgegeben

Eintrdge angezeigt.
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Laschen | Ein Eintrag kann nur vom Vorgesetzten oder aber von dem Autor

£y Aktualis.

i =i 8

geléscht werden, der sich beim Schreiben des Eintrags mit Passwort
angemeldet hatte.

Diese Buttons stehen nur berechtigten Personen zur Verfiigung um
Eintrage als ,gelesen” oder als ,gemerkt zu kennzeichnen.

Mit dieser Anwahl kann die Liste neu aufgebaut werden, bzw. eine
erneute Suche in der Datenbank gestartet werden.

Die aktuelle Liste kann auf einem Drucker ausgegeben werden.

E ditieren Der gewahlte Eintrag kann editiert werden.

Mogliche Symbole beim Lesen des Schichtbuchs

= 3 E #

h

i

xX =

Dieser Eintrag wurde noch nicht von einem Vorgesetzten gelesen.
Nachricht von einer anderen Gruppe

»Anlage steht" — Dieser Eintrag wurde gekennzeichnet, da die Reparatur nicht
erfolgreich war.

,Bitte nachsehen” — Dieser Eintrag wurde gekennzeichnet, da die Reparatur zum
Beispiel nur notdurftig erledigt wurde. Der Autor war sich bei der Fehlerbehebung
in einem Punkt unsicher.

~Wartung“ - Bei diesem Eintrag handelt es sich um eine Wartungstatigkeit, evtl.
wahrend dem Stillstand der Maschine.

.VI-Massnahme" - An einer Anlage wurde eine VI-Massnahme durchgefunhrt.

.Monteurseinsatz* — Die Arbeit wurde von einem Monteur erledigt, evtl. vom Autor
betreut.

zunerledigt” - Eine Arbeit wurde als ,unerledigt* gekennzeichnet, da z.B. eine
Installation nicht beendet wurde. Die Nachfolgende Schicht muss weiterarbeiten.

! Dieser Eintrag wurde von einem Vorgesetzten, bzw. einer berechtigten Person, als
besonders wichtig gekennzeichnet.
s Je genauer ein Eintrag gemacht wurde, umso leichter hat es die nachfolgende

’77/,_«; Schicht, die erfolgte Reparatur nachzuvollziehen und gegebenenfalls einfacher
um nicht die gleiche ,falsche* Vorgehensweise zu wiederholen.
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Schritt 6: Editieren eines Eintrags

Sollte man einen Eintrag ergénzen wollen, oder aber man stellt fest, dal3 z.B. die falsche

Anlage eingetragen wurde,

kann dieser Eintrag nachtraglich noch verandert werden.

& RL-Schichtbuch ¥1.3 - Eintrag editieren

— Originaleintrag
20.01.2004 Halle 1 Anlage 2 Entnahmegerat [Achse/Motor) e Amage steht |
Tagzchicht
futor] © Maper Sicherung BF1 [Steusrspannung 24%) hat auzgelast, Yermutlich Erdschluss auf
: Abeitsasit: 295 Schleppkettenleitung an dchee 2 Fehlersuche -» Begonnen k.abel durchzumeszen, jedoch ausz
ibeitszeit: 2, Zeitmangel an Spatschicht ubergeben.
Beginn: ---
Ende: ---
Foode: 05 letzte dktualizierung ; 25.11.2003 12:45.00
— geanderter Eintrag
r Daturn —Autaren
<] [zooizo08 2] [Mayer = | | = | = |
 Statuz r— Schichtzuordnung
AT Wartung " Frilhschicht ¢ Spatschicht ¢ Machtschicht & T € Beritschaft ¢ Motz
VI vi-Massnahme
M [ Manteurseinzatz rAnlagenzuardnung
T I Bitte Nachsehen
X [ unerledigt IH‘?‘"E‘I j IAnIage 2 j I j I j
Ei 7 Arlage steht
e Arlage ste Kostenstelle : |54321 il
Arbeitszeit:[ 225
r Stillstandszeit/Benachrichtigung Stirgrund £ Behebung Fehlercode : IDS Merzchleid j
Beginn I il Sicherung BF1 [Steuerspannung 24%] hat ausgeldst. Yermutlich Erdschluss auf
End Schleppkettenleitung an Achze 2. Feklersuche -» Begonnen Kabel durchzumessen, jedoch aus
fce I LI Zeitmangel an Spatschicht Ubergeben.
won I ﬂ
Eintrag libernehmen | Anderngen verwerfen |

Im oberen Teil des Fensters
Anderung, wobei im unteren

sieht man zur Kontrolle immer den alten Eintrag, vor der
Teil der komplette Eintrag abgeandert werden kann.
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Schritt 7: Auswertung der Eintrage

#=RL-Schichtbuch ¥1.3 - Auswertung ( Elektriker } o ] |

r— Suchkriterium

Tag bdionat Jahr Halle finlage Anlagenteil Fehlerort Fehlercode
|__.. v[ BYTERE - |-Alle-- x| [-Ale-- x| |- ale-- e x| f--ae-- i |

- nur gemerkte : :

aktuelles Datum | Zeitraum | Fleset | a g craEn Stichwort I Schichtbuch durchsuchen |

Gefundene Eintrage : Cirucken I I™" mit Gitternetzlinien Export » Excel I kombinigrte Auswertung I
[¥ tarbige Darstellung
II D atum | Schicht | Halle | Anlage | Anlagenteil | Fehlerort | Grund
1] | i3

)

Es wurde noch keine Suche durchgefiihrt

Zuriick. |

Als aulerst nitzlich hat sich die Moglichkeit erwiesen, die Eintrdge auch nach Anlagen
oder Anlagenteilen durchsuchen zu kdnnen.

Somit hat man ein Werkzeug um schnell nach gewesenen Fehlern zu suchen und eine
Vorgehensweise zur Reparatur zu finden. Deshalb gilt auch hier wieder, je genauer der
Eintrag gemacht wurde, desto leichter hat man es selbst spater wieder, wenn man nach
Stoérungen sucht.

Die Auswertung kann ausgedruckt und mit vor Ort genommen werden.

In der Auswertung ist es nicht moglich nach Autoren zu suchen, und sie werden auch nicht
mehr mit aufgefihrt. Es ist also nicht direkt nachvollziehbar von wem die Reparatur durch-
gefuhrt wurde.

Auch ein Export nach Excel ist Gber den den entsprechende Button mdglich. Dabei werden
alle Daten der angezeigten Liste in eine Textdatei oder optional in eine Excel-Tabelle
eingetragen.

Eine Volltextsuche ist ebenfalls integriert. Im Feld Stichwort wird dabei der Suchbegriff
eingegeben.
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Schritt 8: Bestellbuch nutzen

B RL-Schichtbuch ¥1.3 - Bestellbuch -10] x|
| D atum I Hame I Menge I Bestellung I Sachnr. I
dl | 2+

Mewe Bestellung | Bestellung dndern Bestellung lazchen | Bestellung getatigt | Bestellung erledigt |
Draturmn M amne Bestellung / Bezeichnung I - Alle unbestellker - - j }|
Menge Sachnummer IS}(nach D atum j
Bestelldatum Besteller kommentar [" Intemn
| | [~ Estemn
Ligferant Bestelnurmmer
| | [~ bestellt

[~ eiledigt ek

/

Neue Suche starten

»

Enverfen

- - Alle unerledigten - -
- - Alle Intermen - -

- - Bille Externen - -
- - Intern, bestellt - -
- - Intern, unbestellt - -

- -IIDItEm,Ierledigt -- W

=

Bendotigtes Material kann hier eingetragen werden. Der Meister, bzw. Vorgesetzte kann
dann das benétigte Material einsehen und bestellen.

Eine Bestellung kann nur vom Autor oder dem Vorgesetzten abgeéandert werden.

| Im Startbild wird angezeigt wieviele unbearbeitete Eintrage sich im

] Bestellbuch befinden.
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AbschlielRende Worte

Nun haben Sie das komplette Ristzeug um das Schichtbuch und seine Funktionalitaten zu
nutzen.

Diese Kurzanleitung ist zum reinen Inbetriebnehmen des Programms RL-Schichtbuch gedacht
und ersetzt somit nicht das ausfuhrliche Handbuch. Es gibt noch weitere Funktionen der
Programme RL-Schichtbuch und RL-SAdmin, die nur im Handbuch dokumentiert sind.

Sollten Ihnen Fehler auffallen, was ich nicht hoffe, dann teilen sie mir bitte so genau wie
mdglich die Umstande mit, die zu diesem Fehler flihrten. Wichtig dabei ist die angezeigte
Fehlernummer, oder im Fall eines Laufzeitfehlers die genaue Bezeichnung. Evtl. kbnnen Sie
auch eine Hardcopy des Bildschirms erstellen und per E-Mail an mich senden.

Auch Winsche und Ideen kdnnen Sie gerne an mich richten.

Autor: Rainer Lang Ideen und Tools aus der
Telefon; 07131/ 5941 341 = -
Tgl(eafg)r:: 07131/5941 342 InStandhaItung fur dle
E-Mail: rainer.l @rl-soft.d

s rhsof e Instandhaltung




