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Systemvoraussetzungen

Rechner/CPU :
Ram :

Festplatte :
Betriebssystem :

Datenbank :

© RL-Soft

min. Pentium 200MHz
64MByte

abhangig von der Eintragszahl
ca. 5 MByte +
ca. 5 MByte pro Gruppe und Jahr

Windows-Betriebssystem
getestet unter Windows 98, Windows NT4, Windows 2000,

Windows XP

MS-Access-Datenbank,
Anbindung tber ODBC-Schnittstelle, in Demoversion nur lokal
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Schritt 1: Installation des Pakets

Zur Installation der notwendigen System- und Programmdateien fiihren sie bitte die ihnen

vorliegende Datei Setup.exe aus.

Die notwendigen Systemdateien werden sogleich registriert und es wird automatisch ein

Programmordner erstellt.

Herzlich Willkommen zum Setup
von RL-Schichtbuch V1.3,

Dieses Pragramm wird Si durch e Instaltian van
RL-Schichtbuich V1.3 auf bhrem System, begleten,

(C)RL-Soft 19992003

Bitte beachten sie die Lizenzbestim-
mungen und lesen sie sich die
Informationen wéhrend des
Installationsvorganges genau durch.

Nach erfolgter Installation ist ein
Neustart des Systems notwendig.

Sie werden wahrend der Installation
nach dem Zielverzeichnis gefragt
und nach dem Ordnernamen, der im
Startmeni angelegt werden soll.

Sie kbnnen beides frei wahlen.

Das Programmicon wird ebenfalls
auf dem Desktop abgelegt.

Vorsicht !! Auf einem Windows NT,
bzw. Windows 2000-System
bendtigen sie Administratorrechte
um das Programm erfolgreich
installieren zu konnen.

3 Setup

[Ri-Schichtbuch V1.3 Setup Wizard

f Die Installation von RL-Schichtbuch
\:ﬁ V1.3 wurde erfolgreich

4 durchgefiihrt.

Weblen Sie "Fertig!, um den RL-Schichtbuch V1 3Wizard zu
beenden

(C)RL-Sof 19992003
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Schritt 2: Starten von SAdmin V1.0

Wahlen sie aus dem Programmordner auf ihrer Festplatte das Programm SAdmin.exe oder aber
sofern dieses Programm noch im Startmeni steht, den dortigen Eintrag SAdmin aus.

¥ (= Bubehr

Y acrobet Reader 5.0
L
# =0 Outlook Bcoress

Fan RLSAdn VL0
¥ 28 Rl Echichibih W13 Demo

Zum Starten des Programmes ist ein Passwort
notwendig. Es ist vorgesehen, dal3 4 Administratoren

Zugriff bekommen.

Die Passworter erhalten Sie per E-Mail, bzw. sind auf

der CD-Hulle abgedruckt.

Zum erstellen von neuen
Datenbanken und spater
auch zum uberprufen der
Datenbanken klicken sie
bitte auf den Button

Inbetiebnahme

?',_:a_-;RL—SAdmin ¥1.1 - Das Admin-Tool zum RL-Schichtbuch

Nach dem Start des Programms
gelangen sie in den unten
abgebildeten Startbildschirm.

Dort erhalten sie bei einer Neu-
installation noch nicht viele
Mdoglichkeiten Einstellungen
vorzunehmen.

Im ODBC-Statusfenster
erscheinen noch keine Daten, da
noch keinerlei Datenbank-
verbindung vorhanden ist.

. RL-SAdmin ¥1.1 - Sicherheitsabfrage 1‘
Passwaort erforderlich
O Bbbrecher:
x|

] L)

L1 S
English

Bizutech

RL-SAdmin V1.1

Dias Adrin-Tool zurn RL-Gchichbuch V1.3

Starting ausiEiEn | Dnuckeistelung | Exporteiriad

D reamaniseEen |

lling | DB komprimier _rl 08 ipdate

—ODBC-Status r— Datenbank-Konfiguration [Aktusl]
Fosondl Dalerbank 3¢ Guoper %60 Benutzer J00¢ Arlager D briagen &
Anlagen-Datenbank 3¢ Arlagen: 35X Zusdnungen; 104 Personal-DB:  Personal al
snisteitsen oo | oo Gl
SOLenpoit - Dalenbank. 3¢ GHrAIEEEE o
tied einlezen ~ lokale Eingtellungen
=
~&llgemeine Programmeinstellungen: Fiiis: g
Feslleqe dernlagen {aanerizlz | Abl_éilﬂng: QI
latipper - St liniaegn | Abteinginame: 1-_|
~ Einstellungen fiir SEL-Export
Eiratzlen der BOW-Tabelen | |r§belfii_3hhah’ma
Elmelell e [ G E Lo | —
SAdmin besndzn
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Schritt 3: Erstellung einer neuen Personal-Datenbank

%_g_qRL—Sn.dmin ¥1.1 - Inbetriebnahme -‘—I-.J;‘-I-?ﬂ
 Datenbarikyerbindungen Bato Afolasiche
o Statiss Friifung Zum Anlegen einer neuen
Personal - Diatenbank x - prifer | BV Efiing | Datenb a fiir die P |
‘Anlager - Datenbark x eu | piden | BV Ffiing | aten a.n ur .Ie ersonal-
SOl st 3 Lpsid Dipgaen | Daten klicken sie auf den
Button ,neu”. Das folgende
| Eingetiagens Schichtbiizher i PersonstDB Do Dsinbarfias s Menii gibt ihnen die Moglichkeit
i d'E”BBCS';‘“S o den Speicherort der neuen,
arlegen il o leeren Datenbank zu wahlen.
Batriebssystems diese
elhhlndan.

Nach dem Erstellen der

~ Progiammeinstellingen

Datenbank mufR diese noch als

CAPingrammeRL-S chichtbuch V1.3

ODBC-Datenquelle angelegt

werden. -> Schritt 6

Kopfiustionsdatel 3¢ eu | _ pifen |
Fieigabedatel W neu | piiifen |
Zurtick |
%;qRL—SAdmin ¥1.1 - Neue Datenbank anlegen = |El]_§t_]
“ ! 'N&ue-" 1D atenbank 1
- -

Q ; /P Dateiname - [Persanal b
Legen sie ein neues Verzeichnis auf ihrer ik it At o7
Festplatte, oder auf dem firmeninternen Lautwerk - [ c; [Lokaler Daterivager] =
Server an um die Datenbanken dort zu A =T

. ‘4 Programme .
spelchern. 3 RL-Schichtbuch V1.3

Es sollte von jedem Rechner, auf dem das
Programm letztendlich laufen soll, der Zugriff
auf die zentralen Datenbanken ,Anlagen”,

.Personal’, und evtl. ,SQLEXP* mdglich sein.

B [atenbanken

Datenbank erstellen




E
3
[

Installation und Inbetriebnahme

Schritt 4: Erstellung einer neuen Anlagen-Datenbank

Zum Erstellen der weiteren Datenbanken fir das anschlie@ende Anlegen und Einstellen von
Anlagen gehen sie genauso vor wie bei der Erstellung der Personal-Datenbank.

_ . ————
giRL—SAdmln ¥1.1 - Neue Datenbank anlegen A.EL?.]

H.Bllefﬁulﬂnen—.ﬂ. atenbank anlegen

Datenbank wird erstellt
Fortschritt

(ABbmicti it ESE]

Neue Datenbank gespeichert in:

E:\Frog AHL-Schichtbuch V1. 3\Datenbanken

Zum Betrieb des Schichtbuchs, und vor allem der Demoversion, sind nur die beiden Daten-
banken fiir das Personal und die Anlagen notwendig.

Alternativ zum Anlegen von neuen Datenbanken kénnen auch die mitgelieferten
.leeren” Datenbanken verwendet werden.

© RL-Soft
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Schritt 5: Erstellung einer neuen Schichtbuch-Datenbank

Zum Anlegen einer Schichtbuch-Datenbank driicken sie den Button ,Neues Schichtbuch
anlegen®.

Verfahren sie danach genauso wie beim Anlegen der Personal-Datenbank und legen auch
eine ODBC-Verbindung fur das Schichtbuch an. Den Namen fir die Schichtbuch-Datenbank
koénnen sie frei wahlen. Merken, oder notieren sie sich den Namen, den sie vergeben. Er
muss spéter in der Personal-Datenbank angegeben werden.

— Eingetragene Schichtblicher in Perzonal-DE

M. | Gruppennamel ODBC-DEM | Neues

Schichtbuch
anlegen

%:_r! RL-SAdmin ¥1.1 - Neue Datenbank anlegen _.J_E{_E‘:j
Neues Schichtbuch anlegen
Dateiname : |Elektriker .mdb:

Faittiat s [|* mdb) Microsolt &ccess 97

Lﬁu'wk° | = c: [Lokaler Datentiager] _‘J

Pladangabe [=5C:
= Programme .
S RL-Schichtbuch 1.3

¢ @& Datenbanken

 Diaterbank erstellen

© RL-Soft
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Schritt 6: Anlegen von ODBC-Datenquellen

Zum Erstellen der weiteren Datenbanken fir das anschlie@ende Anlegen und Einstellen von
Anlagen gehen sie genauso vor wie bei der Erstellung der Personal-Datenbank.

% Windows Update

g WinZip
® Programme L4
=
g :ﬁ @ Dokumente 4
l: li-.
ﬁ‘ Einstellungen Bl Systemsteusrung
Q. ! E % s 5 Metzwerk- und DFU-Yerbindungen
p uchen
ﬂ 8 Drucker
: :>J @ HilFe: a Taskleiste und Startmeni. ..
\ﬁi : § ausfibren, .. |
.- -
@ E Beenden. ..
m I;ﬁstart

QDEBC-Caten
quellen
[22Bit)]
Datenquellen {QDEC)
7 0DBC-Datenquellen-Administrator 2l x|
Ablaifveiolgung | VarbindungsPosing. | Info:
BebeerOSN  SsenDSN | DaebSN | Tieber
Spstamdetenauelers iofigans Die angelegten Datenbanken missen sie
[ Name | Tosber | nun als System-DSN anlegen. Damit ist

| der Datenbankzugriff fir das Schichtbuch
unabhangig vom Speicherort der Datei.

Wabhlen sie den Tabellenreiter fir System-
DSN aus.

In einer DDBC Systemdatendguielle werden |nfarmationen daruber
gespeich Werhind) m [ aterpravider hergestall
emdatenquels konnen alle Benutzer eines Computers
te yain Wiridays: 2000 2ugreter,

ok Abbrechen I Hhemehmen Hilre:-
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Neue Datenquelle erstellen ﬂ
\i/ahlen Sie einen Treiber aus, fiir den Sie-eine Datenguelle
erstellen ockizn,

Name [
Driver da Microsoft para anquivos testo [t " osyv] 4.
Drriver do Microsott Access (% mdb) 4.
Diriver do Microsoft dBase [*.dbf)

4

Drriver do Microsoft Excel(*.xls) 4
Diiver do Microsoft Paradox [~.db | 4.
Diriver para o Microzoft Visual FosPro E.
i 4

4

4

[

Microzoft & 2 Diriver [* mdh)

ticrosoft dBase Driver [

dbf] =
hicroenft AR sea WEP Pipiear 1% dbf) -
uasalidasns i

B

1xd
Datenquellehiame: [Personal [ o I

Beschreibung: | Lbbiech |
- Abbrechen
- Datenbank —
Dateribiark: Hilfe |
ﬂmw'meh;-..l Erstellzn... | Repariereh.. ﬁ:umprrrﬁ‘neten.-..l
Enweitert. . |
-~ Systemdatenbank
g L{e?n'a.-
" Datenbiank:

Giust= i steEnbEii

“Dptionens I

Datenbank auswahlen x|

Datenbarkrane Yeasichrisee

| mdb el

Anlagen:mdb ;l [=r et

Persanal mdb ) :
Programme Hife
G Elekhoniz —l
I Schisbgeschiizt
- d ™ Exklusiy:
Dateityp: Latifwerke:

Metzperk. .

IAccess—Datenbanken [’ﬂ

= LAUPWERKE 7]

Als ndchstes wahlen sie den ODBC-
Treiber fur die Datenbank aus.

Da es sich in unserem Fall um eine
Access-Datenbank handelt, wahlen sie
nattrlich auch den passenden Treiber
aus.

Um eine neue Verknipfung zu erstellen
wahlen sie zunachst ,Fertigstellen*

Tragen sie den Namen der
Verbindung ein. Dies ist in unserem
Fall zwingend der Name ,,Personal*
und spéater bei der n&chsten
Datenbank wére es der Name
LAnlagen*

Danach betatigen sie den Button
»-auswahlen“ um den genauen
Speicherort der Datei anzugeben.

Suchen sie das Verzeichnis, in dem
die Datenbank zuvor erstellt wurde,
aus.
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#7 0DBC-Datenquellen-Administrator 7=l
Infa:
Treibier
Sy&hei-n" : r:[atenqn seller:
Name ITrs;ber . |
Anlagen  Microsoft Access-Treiber |7 mdb]
Elektriker Microsoft Access-Treiber [%.mdb)
Personal  Microsoft Access-Treiber [ mdb]
3y Eﬂérn D ﬁtmprwide: hergestell
wird. A eine Systemdatenquelle konnen alle Benutzer eines Computers:
und die Dienste von Wi rrrdmw?ﬂﬂ&zugmﬁm
Ok I :&bb(achen I Ubernﬁhlrnaﬂl Hike- I

Die Datenbanken sind nun angelegt
und kénnen vom Schichtbuch aus
angesprochen werden.

Abschliel3end drucken sie fur beide Datenbankverbindungen nochmals im Programm SAdmin
auf den Button ,prifen”. Es sollte nun ein Haken erscheinen, der ihnen signalisiert, dal3 die

Datenbank erreichbar und ansprechbar ist.

%_5_1-!RL—5ndmin ¥1.1 - Inbetriebnahme

- Diatenbarkyertindungen i
Status
ersonal -Daterbank g neu | ﬁi[jférr‘ | B0V Biiting |

- Eingstragene Schichtbiichier in Personal DB _
e
Nr. | Gruppetiname | ODBC-OSH o 5
|coiegstbarial Tl chﬁﬁ:;qh ansprechbar. sen
| | | anlegen i
Systemeinstellungen des
Batriebssystems disse
Blhhlﬂdﬂl"l‘
 Programmeinstellingen
CAProgrammed AL Sehichtbuch V1.3
Konfioationsdatel  5¢ heu | _ piifen |
W vew | piifen |

Zuriick I

© RL-Soft
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Schritt 7: Definieren der Anlagen

Legen sie die Anlagen
in der Datenbank an,
die sie in ihrem Betrieb
haben. Es kénnen
beliebig viele Anlagen
sein, die jeweils in
max. 28 Anlagenteile
unterteilt werden
kénnen. Jeder
Anlagenteil fir sich
besteht aus einem
Datenpaket.

Legen sie zuerst
eine neue Anlage

B,-RL-SAdmin ¥1.1 - Anlagendefinition ol

Anlagen Anlagentzis

- Keine Anlage ausgewshil
ausgew. Anlagennams

=
<~c<‘-ﬁalan9atz.sin@@
= flﬂ Anlagentel ausgewahit

nlagenteiname ; =l

Kostenstelle: [~ «c|

Bezsichnung ;
et

Zusrdnung e
Untergliederung : &I
—
Fehlercode: [~
e =l
- —

" FKostenstelle
 Inventamummer M

" duitsgsrummer [ chie Buchung
<¢¢ Datensatz eingetragen
R | | | Deinfion verlassen_|

an.
=
Geben sie den Namen der Anlage
ein, und tragen sie den Datensatz ein.
Feine Anlage auzgewahlt
) _ ausgew. Anlagenname
Eine bereits angelegte [Maschine 1]

Anlage kann durch
driicken dieses Button

«<< Datenszatz eingetragen |

komplett kopiert werden.

#&| Die komplette Anlage,
mitsamt Anlagenteilen

kann nattrlich auch

geléscht werden.

H

al

© RL-Soft

An der Stelle an der sich der Cursor befindet wird ein
Anlagenteil in die Liste eingeschoben. Der Anlagenteil mit der
Nummer 28 wird gleichzeitig aus der Liste entfernt.

Der gewahlte Datensatz wird aus der Liste entfernt. Der
Datensatz mit der Nummer 28 wird leer eingeflgt.
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Klicken sie den Namen einer Anlage an und geben sie die Daten fur die Anlagenteile ein.

— F.ein Anlagenteil ausgewahlt

Anlagenteiname : |
Fostenstells : I 'y |
Bezeichnung : |

Im|:u:urt|

Zuordiung | il
Untergliederung : I— il
|
Fehlercode- I il

Gruppe |

{~ Kostenstellz
{~ Imwentamuminmer
" Auftragsnummer

Reszet |

[~ ohne Buchung

<<< Datenzatz eingetragen |

Name der Anlage, der auch auf dem Button im
Schichtbuch erscheint.

Kostenstelle zu der die Anlage gehort.

Zur besseren Erklarung kann eine langere Bezeichnung
eingegeben werden.

Die Anlage kann zur spateren Auswertung zu einer
Speziellen Gruppe zugeordnet werden.

Ein Anlagenteil kann nochmals untergliedert werden. Die
Untergliederung kann aus 5+1 Fehlerorten bestehen.

Jedem Anlagenteil kann eine Fehlercodegruppe
zugewiesen werden. Dazu aber spater mehr.

Auswahl, ob es sich bei der eingegebenen Nummer der
Kostenstelle tatsachlich um eine Kostenstelle handelt,
oder aber um eine Auftragsnummer oder Projektnummer.
Dies ist beim SQL-Export von enormer Wichtigkeit.

Zur Definition einer neuen Zuordnung betétigen sie den Button il neben dem Eingabefeld.

Tragen sie eine neue Zuordnung ein indem sie

deren Namen (max. 8 Zeichen) eingeben und
anschliel3end folgenden Button driicken.

\\\\\ 2]

Bei Abanderung einer
bestehenden Definition klicken
sie auf die zu &ndernde
Bezeichnung, tragen den neuen
Namen ein und betatigen

<< eintragen I

Eine Zuordnung kann naturlich
auch geldscht werden.

B.RL-SAdmin ¥1.1 - Zuordnungen xi

miak. 256 Zuordriungen

| Zuordrurig |
PRODUKT
BUERD

alsswahiter
Zuardnungstext:

| BUERD

max. & Zeichen

+< eihlragen I

4 :

i T
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Ein Anlagenteil kann noch zuséatzlich mit Fehlerorten versehen werden. Es besteht die
Moglichkeit 5 Fehlerorte zu definieren. Der Fehlerort ,Sonstiges*” ist immer enthalten.

Um ins Fehlerort-Fenster zu gelangen, driicken sie den Button ﬁI neben dem Eingabefeld.
Es sollte nach Mdglichkeit versucht werden, bei vielen Anlagen die gleichen Fehlerorte zu

benutzen, allerdings muR dann auch bei evtl. Anderungen bedacht werden, daR sich diese auf
mehrere Anlagenteile auswirken kénnen.

%{q RL-SAdmin ¥1.1 - Einstellung der Fehlerorte

it 500 Untergliederngefi

tzaubmaschine E gk ik Frieurnatik. Fedierfekile

2 ABE-Hoboter Greifer elektr,  Greifer mech,  Achse/Motor | Programm

3 Fliihlsystemn Wazserzufuhr | Ventil Schlauch

4 . Einzelplatzrechrier t onitor Festplatte Eingabegerdt  Betriebssyst..  Bedienfehler
5 Drucker Patrate Papiereinzug | Verschmutzt  Kabel Bedienfehler
5 Zufuhrband Artriebsmotor. | Warentrager | Sensaren

L T e
BN, Bezeichiuing e ' oK
M [Sprtzaubmaschine EI s 4|

Fehlerort 1 Fehlerort 2 Fehleront 3 Fehletort 4 Fehlerart &
|E|!3_ktlr'|k il-_l:,:l_l_:lray_lik |F'n¢u|_'n__§!i_k__ IE-'?diE-n.f-'?hle.'. | i

Anlegen einer neuen Fehlerort-Gruppe. Eine neue ID wird vergeben und ein
leerer Datensatz angelegt.

Y

-4

Der aktuell gewahlte Datensatz wird auf eine neue ID kopiert.

]

Der aktuell gewahlte Datensatz wird geloscht. (Achtung!!, ist die ID noch
verwendet, dann bekommen sie beim nachsten Start des Schichtbuchs einen
Fehler)

Es wird eine Liste Uber den Verwendungsort des aktuell gewéhlten Datensatzes
ausgegeben.

3

Es wird eine Querverweisliste erstellt, die Aufschluss Uber die verwendeten

Fehlerorte gibt und aus der ersichtlich ist welche Fehlerorte doppelt, bzw. mehrfach
verwendet sind.

2}
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In der Fehlercodeliste kdnnen bis zu 200
Fehlercodes und deren Fehlerbeschreibung
frei definiert werden.

Somit kénnen Definitionen getétigt werden um
beim Eintrag im Schichtbuch eine eindeutige
Fehlerursache kenntlich zu machen.

So sind zum Beispiel Definitionen moglich
wie:

EO1 — Kabelbruch

EO02 — Sensor defekt

EO3 — Sicherung ausgeltst

MO1 — Verschleil
USW.

B.:RL-5Admin V1.1 - Definition der Fehlercodegruppen

(ol x|

10 [Bezeichrung 1 [2 [3 [4 [5 (& [# [& {8 [10 {11 12 [43 |-
4] | |
e i — FahlecodeDfiriio
- Fehletcodel;

I

T E0L  Febelbruch

2

3

4

5

5

L D

9 1

10 Feflercade:

12 E0

B Fehleitex!

18 Kabelbrich

18

17 < inagen |

18 < eirager

19

@

2

5 &

A »

Diiitian Abbrechen

Der Sinn der Gruppierung von Fehlercodes liegt darin eine gewisse Ubersichtlichkeit zu haben,

denn beim Tatigen eines Eintrags im Schichtbuch kann eine Liste mit 200 Fehlercodes sehr
schwer handhabbar sein.

RRL-SAdmin 1.1 - Definition der Fehlercadegruppen =|a %]
16 [Beseichrung |1 2 [2 [4 |85 [& [z [8 [a [0 |41 [12 [ [
4 | |
WEIR e ~ Gruppsn-Dfiition
Eablsicodel Bezsichnung
[Ertage 1
1D [ Code | Beschreibung - 2ugeordnete Fehlercodes
1 EDl  Kabelbwch -
2 E02  Sensordelekt 5 120 | Code | Beschioibuny
3 03 Sichertng adsgelbst 1 EOT  Kabelbiuch
4 MO Verschisit 2 E03  Sichenung ausgeldst
5 3
g
7 5
8 g
9 7
10 8
11 g
12 10
13 1
14 12
15 13
16 14
17 15
18 18
13 17
20 18
21 13
2 - 0
1 v 1 >
Difirition peicherm
zuitich

Die Fehlercodegruppen koénnen bis zu 20
Fehlercodes enthalten.

Uber den Button ,neu” kann eine neue
Fehlercodegruppe erzeugt werden.

Die Fehlercodes kdnnen dann Uber die
entsprechenden Button zur Gruppe

hinzugefiigt oder auch wieder entfernt
werden.

AnschlieRend ist die jeweilige Gruppe noch
zu speichern.

Die ausgewahlte Fehlercodegruppe wird
beim Verlassen des Fensters in die
Anlagendefinition eingetragen.

Bei Eintrag der Fehlercodegruppe ,,0" in der Anlagendefinition werden auch weiterhin alle
Fehlercodes angezeigt.
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Die Maschinenkarte stellt eine Erweiterung dar um spéater im Schichtbuch auch direkt die
Mdglichkeit zu haben Anlagenspezifische Daten in der gewohnten Umgebung des
Schichtbuchs fur jeden Werker zugénglich und abrufbar zu haben.

Aktuele Anlage : 1
auzgew. Anlagenname

IAnIage 1|
e Deeneee e I B RL-SAdmin ¥1.1 - Anlagenkarte =loix
Anlage 1
Hessteller [Gemens ¥  Kommisionsnummer [5izzsom |
Maschinentyp [Trockenariags # Inventarmummer [33247
Aufbauoit [Hals 1 Erdgeschol
des
Bereich Elekirik Name | Telefon |
Bereich Mechanik Name | Telefon |
Bereich Vertrieb Name | Telefon |
T hild / Daten derAnlage —
Bauiahr [f37 Garantiebeginn [ 4|
Vorsicherung Ampere Garantiedauer Monate
Spannun; g olt
Leistung [
Stewerunastyp [ ¥|
Bemerkung = |
Tt defirieren
spsichemn Zuriick

Die Herstellernamen, der Maschinentyp und der Steuerungstyp sind Eingabefelder, deren
Eingaben in gesonderten Tabellen abgelegt werden und somit nach der Eingabe zukulnftig als
Auswabhlliste zur Verfugung stehen.

Auch weitere Tools, die sich momentan in der Entwicklung befinden werden sich in Zukunft
dieser Maschinenkarte bedienen. Um den Definitionsaufwand gering zu halten, gibt es jetzt
schon die Mdglichkeit diese Karte beim Anlegen einer neuen Anlage gleich mit anzulegen.

© RL-Soft
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Schritt 8: Definieren von Gruppen

Das Schichtbuch kann in einem Einzelgruppen-Modus, oder aber in einem Multigruppen-Modus
betrieben werden. Sie missen jede Gruppe explizit definieren. Dazu rufen sie aus dem Start-

ment die Gruppenverwaltung auf.

Nach dem Anlegen der
Datenbanken betétigen
sie einmal ,neu

einlesen*. Der aktueN
~ODBC-Status
Status der .

Datenbanken erscheint
auch nun im
Startfenster.

Betatigen sie nun den
Button ,Gruppen-
Einstellungen®.

B, RL-SAdmin ¥1.1 - Das Admin-Taol zum RL-Schichtbisch x|
) L] H
-k RL-SAdmin V1.1
Deutech  Englich Das Admin-Tool 2um BL-Schichbuch ¥1.3
trho.. | Staitbgausweten | Druckeristehng | Espereistebing | DB fompiieien | DB updste | DB eomarisizen |
~Datenbank-Konfiguration [Alktuell]
Erssiaal - Diatenbark o Guppen 2 Benutzer 13 fnlagenDB:  Anlagen ﬂ
Anlagen - Daterb: Arlsgerc 71 Zuordnungen: 3 PersonalDB:  Persanal ~
Unterteilungen: & .
Sl espot- Datsnbark 3¢ R
fie einlsssn  lakals Einstelungen
~Allgemeine Programmeinstellungen EATEE ﬂ
Festleoei et Arlagen / Arloasrtee. | Apbeing: 4
o Brijpper - Eirstellungen | Abteilungsname: LI
= Emstellungen fur SUL-Export
Eirsteleri ger B0V TabelEn | : o -
Elrsteufiaen 1 SHL o | —
SAdmin besnden

B:RL-SAdmin ¥1.1 - Gruppenvermaltung I =] ]
Jene Giuppen Keine Auswahl
Ni | Giuppenname | DORCO6N | Stas  —NeueGruppe ariegen | LT 4, 20Zeiche
P as. {lelgl= 18
lizchs = -
__ Guppelischen | SN Vebinkie
£ gintragen
R | o e S g e ]
B Fattizr T T [ T S s i (O |

- Log-Aufzeichnungen

Zum Anlegen einer neuen
Gruppe klicken sie einmal auf
.Neue Gruppe anlegen® und
tragen den Gruppennamen im
Klartext ein. Diese Bezeich-
nung erscheint spater im
Startmenu des Schichtbuchs.

Legen sie nun noch den zuvor
notierten Namen der ODBC-
Verbindung fur die Schicht-
buch-Datenbank an und
betétigen den Button <<
eintragen*

Wurde die Datenbank
eingetragen, so muf} diese nun
einmal angewahlt werden. Jetzt
muss ein DB-Krzel eingetragen
werden. AnschlieBend ist der

Button ,<<, zu driicken.
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r— Eingetragene Gruppen

Wurde die Gruppe erfolgreich ange-

Mr. | Gruppennamel QDEC-DSM |

Status Neus Gruppe arlegen | legt und besteht bereits eine ODBC-

+f 1 Elektriker Elektrik.er

verbunder Gruppe lschen | Verbindung, dann erscheint der
hinterlegte Haken am Anfang der

Zeile in der Tabelle.

| ﬂ neue Priifung |

Die Gruppe kann nun angewahlt werden und direkt danach werden folgende Button aktiviert.
Die Bedeutung wird im folgenden kurz erklart.

Benutzer |

Eerechligungen |

Auzwertung |

Farben |

Hallen I

Fehlerarte I

Benachrchtigungen |

Archiv |

Die Benutzer (max.30) pro Gruppe kénnen hier definiert
werden.

Hier kénnen die verschiedenen Berechtigungsstufen fur
die mdglichen Aktionen (Lesen, Schreiben, Editieren,
Auswerten, Bestellbuch, usw.) im Schichtbuch eingestellt
werden.

Um bei der Auswertung im Schichtbuch nicht jedes mal
alle verwendeten Anlagen zu durchsuchen, wird dies
einmal bei der Installation erledigt und in einer eigenen
Tabelle gespeichert.

Sie kénnen die Farben fir die verschiedenen Schichten
frei wahlen.

Jede Gruppe kann fir sich die Hallen passend definieren.
So kann fir verschiedene Gruppen die Halle jedes mal
neu aussehen.

Jeder Anlagenteil kann aus 5 Fehlerorten bestehen. Diese
Fehlerorte werden bei der Anlagendefinition fest- gelegt.
Als Erweiterung kann fiur jede Gruppe, abweichend vom
Standardfehlerort, ein Eigener definiert werden.

Die Benachrichtigungsliste fur das Schichtbuch kann hier
definiert werden.

Die vergangenen Jahre kdnnen in separaten Datenbanken
archiviert und mit dem aktuellen Schichtbuch verknUpft
werden.
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Schritt 9: Einstellen der Benutzer

BeiRL-SAdmin ¥1.0 - Gruppenverwaltung U ] 5

B e In jeder Gruppe kénnen 30
Ni__ [ Gruppenname | DDBC.OSH | Status Netio Giuppe atleden | .
A e e L e— Benutzer angelegt werden, die

“hinsse +  werbund: DSN-Verbindung B

elektriker
! - guf d_a_ls Schichtbuch der_
PE———— ) | E——— jeweiligen Gruppe zugreifen
Beiiie Seepbiren | Aswetura | _Fapen | Haen |  Ferleroe| | Fehlioodes | Benschvichigungen konnen.

- Benutzer einstellen

Aiktueller Satz 5

n [ kos |5

Miiller 0915 1234 5678 Men  asass

Name: fin/almann

Um einen neuen Benutzer

S
1 1
2 Maper 0816 1234 | 5678 Mein  bbbbb 1 e Pessanalnr: [a231 . . . . .
3 Schul 0817 1235 5673 Mei 1 4
: 355;:;& a b Eeg = s einzufiigen klicken sie eine
e 8 201 51 i 930088 3 L : H H
= S T NEI: i T Kmsm"lbi Ik Ieere ID In der Llste an.
7 Sperber 2312 123 5678 Msin gagg 0 e Passwart: (350058
8 dunik 7723 1234 5678 Mein Rk 0 eld Busweisnt
il B g - Nein i Faaay li H
n - S 0 e Durch anklicken des Button
2 - R E E Mein i Berschtigung: [3 . .. “ .
e — ; o [ .Benutzer einfigen* wird an der
14 - - - - Meir 0 = nicht vevt:_vundar_\
e : - Ken DI gt A
k- i E ] e Stelle des gewéhlten
s shiigen] | Bantt acves e Datensatzes ein leerer
- Log-Aufzeicl .
D= — o Datensatz eingeschoben. Der
45 13122003 22:3255 Admin2 B tzerdat User 7 [G 2: Elekinikcer] e dert H
5 e I A s p e Datensatz mit der Nummer 30
43 12122003 223247 AdninZ Berutzerdaten von User 6 1Gruppe: Elekbicer] wudsn gedndert _‘j
4 »

geht dabei verloren.

Zuriick

Ein Personaldatensatz besteht aus einer Reihe von Daten, die wie folgt definiert wurden.

—Aktueller Satz: 5

Name des Benutzers
/

Hame : Iivvfaltmann 7
Perzonalhr |3923-| __——+— Personalnummer

|2EI12
IEIEIM

Pagzwart : Iggnngg
Auzmeizr

F.ommentar :
M anme30 :

Berechtigung : |3

K.ennzeichen :

Abteilung : .
Abteilungsnummer
Kostenstelle :

Lohnkostenstelle des Benutzers

Passwort, bzw. Ausweisnummer des Benutzers.
Dieses Passwort dient als Sicherheitspasswort.
Er kann sich unter diesem, oder aber unter
seinem frei gewahlten Passwort anmelden.

——
N

nichitznerbunden
I

[~ SOL-Expaort

<< eintragen |

Kommentarfeld zum Benutzer

// ]

Berechtigungsstufe fur den Zugriff auf die
Schichtbuchfunktionen.

Kurzel des Benutzers (z.B. Gruppe -> ,el“)

Ist der SQL-Export generell verfiigbar, dann kann hier ausgewahlt werden, ob die Daten des
Benutzers exportiert werden sollen, oder nicht.
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Schritt 10: Berechtigungen einstellen

Um einen gewissen Schutz gegen unbefugtes Andern oder Léschen zu gewéhrleisten kénnen
bei Bedarf Berechtigungsstufen von 0-9 auf verschiedene Programmfunktionen des Schicht-

buchs vergeben werden.
Nur Benutzer deren Berechtigung hoher als die geforderte ist sind dann zur Aktion berechtigt.

Diese Berechtigungen werden immer Gruppenweise vergeben und kénnen somit von Gruppe
zu Gruppe verschieden sein.

— Berechtigungen einztellen

Hier mussen Sie die Stufe einstellzn, ab
der ein Benutzer berechtigt ist die
jeweilige Programmoption zu benutzen.

Stufe Shufe Stufe
Eintrag al: Gelesen markieren : I 7 Eintrag Editiersn [Autar] : I 1 Editieren der Dakumentenlinks - I q
Eintrag alz Gemerkt markieren : | 7 Eintrag Editieren [Anlage] : | 1 Editieren der Anlagenk arten : I q
Eintrag E ditieren : | 1 Eintrag E ditieren [Zeit] : | 1 Berechtigung fiir Bestellbuch : I 1
Eintrag Loschen : I 7 Eintrag E ditieren [Status] : I q Berechtigung fiir Archiv : I B
Eintrag Editieren [0 atum) : | 1 Eintrag Editieren (Grund] : I
3 Lazchen der eigenen Eintrage : [~
Eintrag Editieren [Schicht] : | 1 Eintrag Editieren [Fehlercode) : I q Editieren der eigenen Eintréae : [

Speichern |

Eintr&ge im Schichtbuch werden bei ihrer Eingabe immer als ungelesen markiert. Erst wenn ein
berechtigter Benutzer explizit diese Aktion ausfiihrt, dann werden die neuen Eintrage als

gelesen markiert.

Ebenso kdnnen Eintrage von Benutzers als ,gemerkt‘ markiert werden. Dies sollte fur Eintrage
angewandt werden, wie z.B. noch nicht erledigte Reparaturen oder wichtige Geschehnisse.

Um einen Eintrag editieren zu dirfen bedarf es einer Berechtigungsstufe, genauso wie zum
Léschen, was nicht jedem Benutzer moglich sein sollte.

Die Berechtigungsstufe fur die Funktion des Bestellbuchs gibt an, wer zum Ausfihren einer
Bestellung befugt ist, d.h. bei wem die Funktion des Bestellens aktiviert wird.

Gesondert hervorzuheben ist die Berechtigungsstufe zur Betreuung des Archivs. Am Ende
eines Jahres sollte das letzte Jahr immer im Archiv gesichert werden. Diese Funktion sollte nur
wenigen Benutzern, bzw. nur dem Administrator des Programms erlaubt sein.
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Schritt 11: Auswertung einstellen

Damit nicht bei jedem Aufrufen der Auswertung alle Hallen, Anlagen und Anlagenteile neu
durchsucht werden mussen, wurde diese Funktion implementiert. Die Wahrscheinlichkeit, daf3
sich die Zusammenstellung der Anlagen 6fter &ndert als die Auswertung aufgerufen wird ist
doch ziemlich gering.

Zu diesem Zweck muf nach jeder Anderung der Anlagendefinition auch diese Definition
erneuert werden. Diese Listen ercheinen nur wenn in der spateren Auswertung im Schichtbuch
jeweils der Punkt ,Alle” im Pulldown-Menl der Sortierung aufgerufen wird.

—Auswertung einstellen

Anlagen Auswahl Alle Hallen'

Keine Eintrage
gefunden

Liste Anlagen
lgzchen suchen

Anlagenteile Auswahl ‘Alle Anlagen'

Keine Eintrage
gefunden

Lizte
lgzchen

Teile suchen

Anlagenteile Auswahl 'Fehlerarts'

Keine Eintrage
gefunden

Fehlerorte
suchen

Lizte
lgzchen

/

/

/

Zu diesem Zweck durchsuchen sie nacheinander alle Tabellen der Anlagendatenbank.

© RL-Soft
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Schritt 12: Farbeinstellung

Die Eintrdge im Schichtbuch kdnnen je nach Schicht unterschiedliche Farben haben. Dies
erleichtert das Lesen der Tabelle ungemein. Man sieht auf einem Blick wo eine Schicht
begonnen hat und wo sie zu Ende war.

Die Farbzusammenstellung kann individuell angepasst werden. Auch kann die Anzeige von
Gruppe zu Gruppe unterschiedlich gewahlt werden.

- Farbeinstellung

Friihschicht - Bereitschaft -
Spatschicht - Motizen -

Standard |

Schichtfarben
|’ Tagzchicht - achtzchicht -

Speichemn

/

Driicken sie den jeweiligen Farbbutton hinter dem Schichtnamen um die Farbeinstellung

aufzurufen.
Giuhdfarben:
il _fnmll B
EFrEEEEE
ErEEEEEN
S A s

T .
Fa[bi £0 HatI_
----.... sau]_ ahinfo
|_ Farben delinieren > I F"‘W Hells IF_ Blaw ID_
0K | Abbrschen | Forben hinzufiiger |

Die getatigten Einstellungen missen zum Abschluss in der Datenbank gespeichert werden.

© RL-Soft
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Schritt 13: Hallen einstellen

Sofern ihr Betrieb aus mehr als einer Halle besteht kdnnen sie diese Hallen fur jede
angelegte Gruppe zusammenstellen.

Die Halle kann somit bei Elektroinstallateuren anders aussehen als z.B. bei Mechanikern.
Dies erleichtert der jeweiligen Gruppe das Auswahlen spater im Schichtbuch, da die Anzeige
der Button Ubersichtlicher ist.

Es gelten folgende Grenzwerte :

- max. 28 Hallen, bestehend aus 28 Anlagen zu je 28 Anlagenteilen.

Hier gelangen sie direkt zur Anlagendefinition

Um mehrere Hallen zu benutzen hier anwahlen

r Halleereinstellen AN

Zuordnen der Anlagen nur eine Halle »
Benutzen wan mehreren Hallen 0 [ ] Ty ﬂ

Aktive AnlagenlD 1D IANEQE I

gewahlte Anlage
- Anlage
zuordnen
=1 10 =1
Drucken 11 Drucken|

12

13 .
ﬂ % ﬂ L]—I _'I—I ﬁ ﬂ ﬂ Detailierte

Warschau

Aklive HallenlD

Halleriname

£ ejntragen I

1D | Hallenname N..l Anlagenname |ID -

00~ OO g L g =

3=}

Nach Anwahl der Hallenbenutzung muf3 eine Hallen ausgewéhlt werden. Den Namen der
Halle sollten sie ins dafur vorgesehene Eingabefeld eingetragen und durch Klick auf den
Button ,<< eintragen” in der Datenbank gespeichert.

Wahlen sie die neu angelegte Halle aus und definieren sie die Anlagen, die sie in der Halle
platzieren méchten. Dazu wéhlen sie die Anlagen-ID aus der mittleren Liste aus. Die Anlagen-
ID wird im Feld ,Aktive Anlagen ID* angezeigt. Nun noch die gewiinschte Anlage in der
rechten Liste suchen und anklicken. Einmal den Button ,Anlage zuordnen® driicken und schon
ist die Anlage aufgestellt.

Interessiert es sie, wie die Auswahlknodpfe spater im Schichtbuch angeordnet sind, dann
driicken sie immer mal wieder zwischendurch auf ,Detailierte Vorschau“ um sich einen
Uberblick zu verschaffen.
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_ Nach erfolgter Definition der Hallen kann jede Halle fir sich
1lDI Hlernane [ A'I‘"VE';C""E”'D naturlich auch zu Papier gebracht werden.
alle
2 Hall .
;e % Ebenso stehen Werkzeuge zur Verfligung die es
5 e || ermdglichen neue Hallen einzufugen, eine komplette Halle
E | mitsamt den Anlagen auf einen neuen Platz zu kopieren,
g oder aber zu l6schen.
; &
; b |
12 eim Kopieren wird nac ; T
L der ID der Ziel-Halle g B
= =l v 2 | gefragt. Bitte wahlen sie 190 —
. . =1} I
diese aus der Liste aus 11
und dricken 12 ‘ :
anschlie3end ,Start*
Zuerdnen der Arlagen Auch zur Bearbeitung der Anlagen in einer Halle stehen
e 5= Akluvemc-.genm Werkzeuge zur Verfuigung.
1 Maschine & B 2
§ IM h_*l Eine leere Anlage wird am gewahlten Platz
5 Dishbark 5 eingeflugt.
’ Die Anlage Nr.28 wird geloscht.
9 i
i . —I Die Anlage wird am gewahlten Platz aus der Liste
i 5 geloscht.
K _>l_I v+ | | EI

Die Anlage wird vom gewahlten Platz entfernt und
die restlichen Anlagen rutschen um einen Platz nach
oben.

Ebenso kann auch die Zusammenstellung der Anlagen in der aktuell gewahlten Halle ausge-
druckt werden.

© RL-Soft
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mSaﬁ

Schritt 14: Gruppenspezifische Benachrichtigungen

Beim Schreiben eines Eintrags im Schichtbuch besteht die Moglichkeit zum Einen die Zeit der
Benachrichtigung anzugeben und dazu auch noch von wem der Autor benachrichtigt wurde.

Dieser Personenkreis kann hier eingestellt werden.

r— Benachrichtigung einztellen

r Eenachrichtigungen won ... — Agaahl
1D | Auzwahlbest | B 2
—
Auzwahlbext
-
|
<< eintragen | \
ﬁl ﬁl vaoh Gruppe
/ tibernehmen 3
8 . i .
Ebenso kann die Benachrichtigungsliste
einer bestehenden Gruppe komplett in
eine neue Gruppe Ubernommen werden.
Beispiel:
1. Neuen Eintrag hinzufligen I
2. Auswahltext eingeben - Ri-SAdmin V11 Schchebuchausweht P

- z.B. ,Maschinenbediener”

3. Eintrag abschliel3en

© RL-Soft

Von welcher Gruppe soll die Liste ibernommen werden ?
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Schritt 15: Anlegen der
Konfigurationsdatei

In den Konfigurationsdateien, es gibt 2 Stlick davon, stehen wichtige Programmeinstellungen,
die die Ausfuhrung des Schichtbuchs auf dem jeweiligen Rechner betreffen, wie z.B.
Einstellungen Gber Rechnername, Anzeigen, Gruppen die verwendet werden sollen, usw.

Die erste der beiden Dateien, die Freigabedatei, wird mit dem Programm ausgeliefert, kann
aber auch im Punkt ,Inbetriebnahme* erzeugt werden. Hat aber zur Programmausfiihrung
keine Bedeutung. Sie muf3 lediglich vorhanden sein.

lokale Einztellungen

Firrna:

Ahteilung:

Ahbteilungshianme:

I
o

il

Der Speicherort muf3 ausgewahlt werden, und sollte im

Normalfall das Verzeichnis sein, in dem auch das
Schichtbuch auf ihrer Festplatte installiert ist.

Das folgende Bild erscheint und sie missen einige
Angaben machen die im folgenden genauer erklart

.- RL-5Admin ¥1.1 - Kanigurationsdatei schreiben 5 ]
Ci\ProgrammeRL-Sehichtbuch Demo\Gchicht cfg
Loksls Einstall
Fimermname: sbteilungsname
NT-AUsemame Abteilungskiizsl
 Einstellungsn der ODBC-Distenbiank  Lokals Einstellungen
I Benutzung des MuliGruppen-Modis: I Anzeigs der Persnr bei Auswahl _Standrd |
Bosichnong Mame dor DBCDaterbork PWD Lt s e e
[ Zshanzeigs im Lessrrnodus
N (—— —
gl = L I~ Anzeige der Aulorenim Lesenmodus
2o | i [~ Zek, Autoren und Ediierei hur riach Auterenanmeidiing:
o i I I Passwcntsbivage ru b 1 Berutast
Ao « i I~ Alticnen nur mit PWO-Anmeldung freigeben
[ (I NN | T Auswertung nur mit PWD-Anmeldung, freigebsn
™ Lesen nur mit PM/D-Anmeldung freigeben
& <& -
[~ Zeitanzeige urd Eingabe in Minuten
- » ™ Eingabe sines 226k [Wanezei]
8o % m I~ Aufigsung 1024x768
I Fehloacodssingshe rickt srfordsdich
- Optionen I Hall h i Spnanyme
I~ s [~ ohne0 ster i Stantbid it urt
[ 9L Export inODBCDalenbank it FWD
[~ EvcelExpont in®LS-Datel anwahibar
Datel schieiben 2urlick

Zum Schreiben der Konfigurationsdatei wahlen sie im
/Startbild von SAdmin den entsprechenden Button.

B,RL-SAdmin ¥1.1 - Speicherork -0 xi
i das Installatiansverasichnis:
|E’ c: [Lokaler Datentrager] j Delnstaller exe -
— . Delnstaller.log
t:-_TIE:\ Dieutszch.lhg
‘_ Programme Drruck] . cfg
- &8 FHLSchichtbuchy.3 Export xls
[_ Datenbarken KHPE21.003
logo.brp
Personal mdb
RegUtilitie exe
Sdmin. exe :l
| Schicht,cfg
(16 | Abbruch |

Der Firmenname dient nur der
identifizierung der Datenbank

Der Abteilungsname wird im
Schichtbuch angezeigt, genau
wie das Abteilungskirzel

Der NT-Username wird bei Ein-
tragen im Schichtbuch mitproto-
kolliert, damit nachvollziehbar
ist von welchem Rechner der
Eintrag im Fehlerfall stammte.

Uber diesen Button kann die
Standardeinstellung aktiviert
werden.




Installation und Inbetriebnahme

Zur Benutzung von mehreren Gruppen

muR diese Anwahl getatigt werden. Ist diese Anwahl mit einem
Haken versehen, dann wird

eine Passwortabfrage getatigt,
sofern ein Passwort
vorhanden ist. Ist kein Haken
enthalten, wird generell nicht
nach einem Passwort gefragt.

Zumindest eine Gruppe
mufd angelegt sein.

[~ Benutzung des Multi-Gruppen-Modus

Zum Auswahlen einer Bezeichnung Name der DDBC-D atenbank Piw/D
angelegten Gruppe. \h\
: << | | [ ]
2 o | | I 1

Sie sehen in der Auswahl alle verfiigharen
Gruppen, die Uber die ODBC-Datenquellen
bereits verfugbar sind.

[T Anzeige der Perznan bei Suswahl

Sie kénnen wahlen, ob beim Uberfahren des Buttons bei der Namensauswahl im Schichtbuch
die Personalnummer angezeigt werden soll.

[T Anzeige des Schichtbuchs in Farbe

Diese Anwahl gibt an, ob die Anzeige des Schichtbuchs in den gewiinschten Farben erfolgt,
oder aber nur in schwarzer Farbe.

[T Zeitanzeige im Lesenmodus

Sie kdénnen wahlen, ob beim Uberfahren des Buttons bei der Namensauswahl im Schichtbuch
die Personalnummer angezeigt werden soll.

[T Anzeige der Autaren im Lesenmodus

Bei Anwahl dieser Option werden die Autoren im Lesenmodus angezeigt, ansonsten bleiben
sie ausgeblendet.

r Zeit, Autoren und Editieren nur nach
Autarenanmeldung

Wird das Schichtbuch im Lesenmodus betrieben und der Benutzer hat sich nicht tber
Passwort anmelden mussen, dann werden bei Anwahl dieser Option die Angaben des
Eintrags nicht angezeigt. Ebenfalls ist kein Editieren des Eintrags mdglich.
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[T Passwortabfrage nur beim 1.8 enutzer

Bei aktivierter Passwortabfrage kann hiermit erreicht werden, dass sich nur der erste Benutzer
mit seinem Passwort anmelden muss. Die restlichen Benutzer bendétigen dies nicht und
kénnen so mit angewahlt werden.

[T Aktionen nur mit P D-4nmeldung freigeben

Aktionen, im Moment nur das Bestellbuch, werden nur nach Passwort-Anmeldung freigegeben
wenn diese Option angewahilt ist.

[T Avswertung nur mit PaD-Anmeldung freigeben

Wird diese Option verwendet, dann kann auch die Auswertung nur nach Passwort-Anmeldung
betreten werden.

[T Lesen nur mit P D - nmeldung freigeben

Wird diese Option verwendet, dann kann auch der Lesenmodus nur nach Passwort-
Anmeldung betreten werden.

[T Zeitanzeige und Eingabe in Minuten

Die Eingabe der Stillstands-, bzw. der Wartezeit kann entweder als Dezimalzahl in Stunden
erfolgen (Standard), oder aber als Minutenangabe.

[~ Eingabe einer 2 2eit [ artezei]

Wird diese Option angewahlt, so wird aul3er der Eingabe der Arbeitszeit auch noch die
Eingabe einer Wartezeit verlangt, die z.B. die Produktion auf den Instandhalter warten musste,
da dieser an anderer Stelle noch beschaftigt war.

[T Auflssung 1024:762

Die Standardauflosung des Programms ist eingerichtet auf eine Bildschirmauflésung von
800x600 Bildpunkten. Mit dieser Anwahl kann man das Programm auf eine hohere Auflosung
anpassen. (in Vorbereitung, In Build 143 allerdings noch nicht enthalten)

[T SOL-Esport in ODEC-Datenbank:

Bei Anwahl dieser Option wird der Export in eine externe Datenbank aktiviert. Daten kdnnen
Uber ODBC-Schnittstelle z.B. Daten in ein Ubergeordnetes BDV-System eintragen.
(zur Freischaltung wird ein Passwort benotigt)

[T ExcelExport inxL5-Datei

Grundsatzlich wird der komplette Datensatz, somit alle verfiigbaren Daten, in eine Textdatei
geschrieben. Die einzelnen Spalten sind dort durch das Zeichen ,#* getrennt. Diese Textdatei
kann dann in MS-Excel durch die Funktion , Text in Spalten” importiert werden

Der Export direkt in eine XLS-Datei kann hier angewéahlt werden.

(zur Freischaltung wird ein Passwort benotigt)
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Schritt 16: Druckeinstellung

Zum Betreiben des
Schichtbuchs ist es
notwendig Einstellungen
fir den Ausdruck
vorzunehmen.

Ohne diese
Einstellungsdatei kommt
es beim Start des
Schichtbuchs zu einem
Fehler.

Um die Druckeinstellung
vorzunehmen driicken Sie
diesen Button

:%;«-_RL-SAdmin ¥1.1 - Das Admin-Tool zum RL-Schichtbuch x|
S A -
el < RL-SAdmin V1.1
Disutzch  Englich Diaz &dmin-Toal 2um RL-Schichbush ¥1.3
T —
Ifife... | S\at\ngéu;‘wauﬁ Dmt’.‘k@.u‘f&!eﬂur\ghﬂnmwﬁﬂawr\gl DE komprimizien | O st DB rearmanisElEn |
~ ODBC-Status ~ Datenbank-Konhiguiation [Aktusl]

Gruppen: 344 Bentzer 044 Arlager DB Arlagen ﬂ

Alagen: 344 Zuoidnungsn: W Personal DB: Persanal V]

s 8ol pypen e a0l
SOLexpgpFDatenbank. 3¢ -50Lesport-DB: ]
fieti ginlesen = lokale Enstellunasn

i =

‘Allgemeine Programmeinstellingen: Fimit g
/ FE;”EQB_H'J?IQAI\!EQEI'I [ Briageniels | Abteiung: 5

TRilippe -S| inagn | bteilngsname: =

- Einstellungen fiir SOL-Export
Einigtafier der BEWV-Tatbe] e |
Elslelifi e it G- Expot | —
SAdmin beenden

Die Konfigurationsdatei wird immer im Programmverzeichnis erstellt, in dem das Tool SAdmin
installiert ist. Normalerweise sollte es sich dabei um das Installationsverzeichnis des
Programms ,RL-Schichtbuch* handeln.

Jede lokale Installation kann somit einen individuellen Ausdruck erstellen.

Wie aus anderen
Programm vielleicht
schon gewohnt,
kbnnen sie
gewlnschte Daten
aus den Schichtbuch-
Datensétzen in den
Ausdruck einfligen,
oder auch wieder
entfernen.

Die restliche, noch
zu Verfligung
stehende Breite wird

;'._-.i:r. RL-SAdmin ¥1.1 - Druckansicht einstellen

Auswertung | Schichtbuch |

- Druckeinstelingen fi Auswetung /’ ‘\
—verfiighare Felder — mwendete Felder F'ﬂ-i‘!(..ﬂl:ﬁ_l‘l_E!Q_JNAﬁf rﬁ A1
Feldname. ange | =] —I 1| Feldname: | Lange [ Titsl restiche Bueits [3570 1/10mm
Datum: 180 b ;
Schicht 220 gt I '\
acnic_h_l [kurz) 160 | \ : i
alle enutzerdsfiniete
S N ‘l “Ript (Fusszsie.
~ehilerort 230
LT Fehlercode 160 |
Strgrund 818 - .
Zeit 52 ll Al | —VI Setenvaischau
— Daten des ausgewahiten Feldes
Bezecting | ] Breite | 141Gmm ﬂ ‘
Befehlsinfo I Einstellung speichert I Zurtick I

hier angezeigt.
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Sie kdnnen die
einzelnen Felder im
Ausdruck auch
nachtréglich noch
neu platzieren.
Eintrag einfach
anklicken und nach
oben oder unten
verschieben.

Die Daten der
Spalten kdnnen
ebenso geringfiigig
abgeéndert werden.

%g‘ﬂ RL-SAdmin ¥1.1 - Druckansicht einstellen

Auswertung | Schichibuch |

- Druskeinstelungen fiit Auswertung
—~— —verfugbare Felder = I —wensendete Felder n'ﬁy. ErﬁltﬂﬂlN;M e ’ﬂg“lﬂ_mm’"
Anlage 240
Anlagenteil 240 E
Fehlerart 230 I
Fehlercode 160 4 | Anlage 240 Anlag Benutzerdefirierts
GHairgrund a16 (B Anlagentei 240 Anlag Kopf-/Fusszeile
Zeit qz2 & | Fehleront 230 Fehle:
Status. 190 7 Fehlercode 180 Fehle
Kilrzel 100 8 Stgund  H15 Stig
Kostenstelle 180 q. Feit a2 7=ir__|_"|
Zeit Beainn 230 = A 4 Seitenvorschau I
en des ausgewshlten Feldes
( Bezsichnutg. [Batum Titel [Gatom e | >
Befehisinio Einstellung speichern ik |

Der Titel kann frei vergeben werden und auch die Spaltenbreite kann abgeandert werden,
sofern dies sinnvoll ist.
Bleibt eine Restbreite Ubrig, so kann eine Spalte auch nochmals in ihren Eigenschaften

verandert werden.

"Daten dez ausgewahlien Feldes

141 0rmm ﬂ

Bezeichnung kijrzel Titel IKLjrzel Breite 100
1.
Daten des auzgewshiten Feldes \
(Eezeichnung |K'u'rzel Titel |K'u'rze| k Breite |1|33 10@
~N~——— N

restliche Breite I 0 1410w

Sie sollten unbedingt nach dem Einstellen dieser Tabelle die Einstellung abspeichern.
Grundsatzlich wiurde ich empfehlen, nach jeder Einstellungséanderung kurz auf

» Einstellung speichern* zu klicken.

Die Einstellungen des Ausdrucks kann und muss getrennt fir den Ausdruck einer
Auswertung und fur den Ausdruck der Schichtbucheintrage im Lesenmodus durchgefihrt
werden.
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Einstellen der Kopf- und Fusszeilen

Das Einstellen der Kopf- und Fusszeilen kann auch auch wieder individuell fur jeden Benutzer
vorgenommen werden. Zum Einen kann ein einfacher Text eingegeben werden, der auch durch
vordefinierte Makrobefehle bereichert werden kann.

— Kopf-/Fuzszeile einstellen

K.opfzeilz I Fusszeile I

zuriick. I

el | L0Go

———

RL-5chichtbuch ¥Yiewer ¥1.0 - Auswertung

| |mDruckdaturn: SAKID at$

Schiift ¥ pt.

I |mEearbeiter: SUSHE, SUSKY
Schrift 8 pt.

Die Textausrichtung in der Kopfzeile muss durch einen Buchstaben vorgegeben werden. Der erste
Buchstabe des Textfeldes muss zwingend ein ,m" fur ,mittig®, I fir ,links" oder ,r* fir ,rechts” sein.
Der folgende Text kann aus einem normal anzuzeigenden Text und einem dynamischen Makrobefehl

bestehen.

Die Textausrichtung in der Fusszeile wird Uber die jeweiligen Button Gber dem Textfeld vorgewahlt.

— Kopf-fFuzzzeile einstellen

! zurtick |
Kopfzeile Fusszedel
{~ ohne Fusszeile
= Typ1
=== === ===
! |
£ ===
! | s5eites
=== N
[ s5sites | er@, SAETNS )
o ——— — A
/

Fest vorgegebener Text, in jedem Ausdruck gleich

Makrobefehle, hier zum Beispiel zum
Anzeigen des Firmennamens und der
Abteilungsbezeichnung

Grundsatzlich sollte nach jeder Anderung, egal ob Kopf- oder Fusszeile, sofort diese Einstellung
gespeichert werden.
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Beschreibung der Makrobefehle

Die Makrobefehle beinhalten einige nitzliche Daten, die automatisch in den Ausdruck, sozusagen
aktuell, eingefligt werden. Der Befehl selbst dient als Platzhalter fir die eigentlichen Daten.
Teilweise sind die Makrobefehle nur in der Auswertung sinnvoll, aber dazu im Detail gleich mehr.

E’:‘-:r.RL—SAdmin ¥1.1 - Befehlsinfo é[ §A kt Dat§
Befehl jeschimibung des Befehls | Der Platzhalter wird durch das aktuelle Datum
GakiD ats Aktuelles Datum eintragen ersetzt
FZTRE Zeitraum der Auswertung eintragen [4rizahl der Tage] :
SDZTRE Datumsangaben des durchsuchten Zeitraums
FAZES Anzahl der gefundenen Eintrage eintragen
SAZGRE Anzahl der benutzten Gruppen eintragen § ZT R § . .
FLUSME IUserkiirzel (Rechnemame] Dieser Befehl wird durch die Anzahl der
GARTRS Anzeige des Fimennames :
Sin Abtetingare durghsuchten Tage ersetzt. (Macht nur im
SARTHE Abteilungskiirzel Schichtbuch S|nn)
SAWIRE Auswahl derHalle inder Suswertung
SAWANE Auswahl der Anlage in der Auswerturg
FAWATE Auswahl des dnlagenteils in der Auswertung § DZTR §
i | e TRl RdeRieian Die Datumsangaben des durchsuchten Zeitraums
EMWECE Huswahl des Fehlercodes in der Augwertung
FAWDTS Auswahl des Datums inder Auswertung werden anstelle des Befehls gesetzt.
SAWTGHE Auswahl des Tags in der Auswertung
SMNE Auswahl des Monats i1 der Auswertung
SAWIRE Auswahl des Jahrs i der Auswertung §AZE§
Die Anzahl der gefundenen Eintrage wird
ausgegeben.
)| SAZGRS
Die Anzahl der durchsuchten Gruppen, bzw. der
Gruppen die in den Grundeinstellungen definiert
sind wird ausgegeben
8USNS

Der Vor- und Zuname des Benutzers, definiert in der Benutzerverwaltung, wird anstelle des Platzhalters
in den Ausdruck eingefugt.

8FMNS§, SABTNS, SABTKS
Der Firmenname, der Abteilungsname oder das Abteilungskiirzel, definiert in der Benutzerverwaltung,
wird in den Ausdruck eingefigt.

SAWHLS, S8AWANSE, SAWATS, 8AWFOS8, S8AWFCSE, 8AWDTSE, SAWTGS, S8AWMNSE, S§AWJIRS
Diese Platzhalter stehen fur die Auswahlkriterien in der Auswertung. Machen deshalb nattrlich auch
nur in der Einstellung der Kopf- und Fusszeile der Auswertung Sinn.
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%_:‘i'!RL—Sﬂdnlin ¥1.1 - Druckansicht einstellen

Auswertung | Sehichtbuch |

 Duckeinstellungen (i Ausetung

—werfiigbare Felder = o —wenwendete Felder e E{l‘éleBlNAli |_2E?U *'1z‘jﬂbi'm'

Feldname Lange | = = i i e A A0
- | 0 1418mm

Arlage 1240 = I 1 Datum 1800 Datur :
Anlagenteil 240 & -2 Schicht 220 Schic
Fehlerort 2 3 Hale 200 Halle
Fehlerende B0 4 Anlage 240 Anlag
Storgrund 96 5 Anlagenteil 240 Anlag
Zeit |2 B | Fehlemort 230 Fehle~
Stats. 190 7 | Fehlecods 160 Feble
Kiirzel 10 8 | Stargund B3 Stogl
Kostenstelle k] 9 Feit 92 7=ir—|_‘
| Zeit Beainn. =l 0] L—( 1

— Daten des auzgewahiten Faldes /

EeZﬂlthur‘rg IDatum Titel. |Datum B’E% Aian 1>‘1ﬂmm

/
/
Befeblsinfa é Stellun speichiem [

Einige Farben des Ausdrucks kdénnen Sie frei nach

Ihrem Wunsch definieren, wie z.B. die
Hintergrundfarbe des Tabelletitels

- Diuchehstellungen fi Auswerung
Fatb o

Hinterorund des Tabellenttel [ | <] [omaios -
Schvitabe des Tabelenticl [ </ [ 0 -
Schilarbe der Kopfzeie [ S 1
Schiitfarbe der Fusszeile [l <[ [7576e0 Ikl

I S| [/ |

I | [ |

I | [ |

I | [ |

_Standard | ik |

Die Einstellung kann in einer Seitenvorschau
nochmals auf Richtigkeit gepruft werden und
gegebenenfalls nochmals angepasst werden.

© RL-Soft
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AbschlielRende Worte

Nach dem abschlieRenden Speichern der Druck-Konfigurationsdatei waren alle notwendigen
Einstellungen vorgenommen, die zum ersten Ausfuhren des Schichtbuchs notwendig sind.

Diese Kurzanleitung ist zum reinen Inbetriebnehmen des Programms RL-Schichtbuch gedacht
und ersetzt somit nicht das ausfuihrliche Handbuch. Es gibt noch weitere Funktionen der
Programme RL-Schichtbuch und RL-SAdmin, die nur im Handbuch dokumentiert sind.

Es sind nicht gerade wenige Schritte gewesen, aber das Schichtbuch ist recht komplex und die
Anforderungen sind im Laufe der Zeit enorm gewachsen. Ich hoffe trotzdem, dass sie nicht den
Mut verloren haben und sich durchgekampft haben.

Autor: Rainer Lang

Telefon: 07131 /5941 341
Telefax: 07131 / 5941 342
E-Mail: rainer.lang@rl-soft.de
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